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POWERED BY REMEC

PROFESSIONELLE SOFTWARE
FUR WASSERVERSORGUNGEN

Management- und Betriebssoftware fir den Nachweis der
Qualitatssicherung und Instandhaltung

BLEIBEN SIE AUF DEM STAND DER TECHNIK!

lhre Vorteile mit SambesiMobile

+ Die Datenerfassung fur die Instandhaltung und Ereignisse erfolgt direkt an Ort
und Stelle.

Arbeiten im Offlinebetrieb méglich. Die Synchronisation erfolgt automatisch
sobald Sie wieder online sind.

Bessere Mitarbeiterfuhrung mit optimierten Checklisten, gruppiert nach Dienst,
Prozess oder Ort.

Informationen immer und Uberall verflgbar (Schemata, Plane).
Minimierung des Papierkriegs und der Administration.

Forderung der Motivation lhrer Mitarbeiter durch den Einsatz moderner
Technologien.

Einfachste Handhabung von komplexen Anlagen dank NFC Identifikation.
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SAMBESI

Mit SAMBESI papierlos
dokumentieren.

Verabschieden Sie sich von
Papierformularen. Checklisten

kénnen einfach und bequem

vom Smartphone oder Tablet ‘
abgearbeitet werden.

QS - EINFACHE ANWENDUNG
DES QUALITATSSICHERUNGSSYSTEMS
MIT SAMBESI

Die Wasserversorgung ist als Lebensmittelbetrieb fiir die Qualitat
seines Trinkwassers verantwortlich. Entsprechend miissen alle
durchgefiihrten Arbeiten des Brunnenmeisters genau dokumentiert
werden.

Die Qualitatssicherung ist das zentrale Instrument fir Wasserversorgungen. Es regelt in
welchem Intervall die verschiedenen Anlagenteile kontrolliert und instandgehalten werden
mussen. Aufgrund der umfangreichen Anlagenstruktur einer Wasserversorgung wird die
Liste der Inspektions- und Wartungsaufgaben sehr komplex. Mit der Betriebs- und Instand-
haltungssoftware SAMBESI behalten Sie den Uberblick (iber Ihre Anlagen.

Die Software zeigt Ihnen an, wann Sie welche Aufgaben und an welchem Ort durchzufihren
haben. Mit SAMBESI Mobile kdnnen Sie den Anlagenzustand ganz einfach vor Ort dokumen-
tieren, Messwerte erfassen oder Fotos hinzuflgen. Beurteilen Sie die Gefahrensituation fur
Ihre Wasserversorgung und erstellen Sie direkt Massnahmen, um die Gefahren zu eliminieren.

Mit SAMBESI Mobile haben Sie alle Ihre Dokumente immer und Uberall griff bereit.




ANLAGENVERWALTUNG

VERWALTUNG

In der Anlagenverwaltung bilden Sie Ihre gesamte Wasserversorgung
ab. Der Aufbau der Anlagenstruktur kann dabei beliebig gewahlt
und jederzeit angepasst werden.

DOKUMENTE

Flgen Sie Dokumente zu Ihrer Anlagenstruktur hinzu. Durch das
Hinterlegen von Betriebsanleitungen, Instandhaltungschecklisten,
Konstruktionsplanen und Bildern gelingt es Ihnen, den Uberblick
Uber die Anlage zu behalten.

Alle Dokumente kénnen
auf das Tablet geladen
werden und sind somit
auch offline verfiigbar.
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1 Die Arbeit mit Messwerten ermdglicht die quantitative Beurteilung
des Anlagenzustandes und steigert die Qualitat der Inspektionen.

2 Arbeiten Sie die Checklisten direkt am Tablet ab.
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Die Instandhaltung lhrer Anlagen ist eine komplexe und dusserst
anspruchsvolle Aufgabe. Der in SAMBESI eingebundene Workflow
ermoglicht die praxisgerechte Erfiillung aller Tatigkeiten.

PLANEN

DEFINIEREN DURCHFUHREN

SAMBESI
Workflow

i CHIVIERER KONTROLLIEREN

DEFINIEREN

Anlagen und Aufgaben erfassen und deren Instandhaltungsstrategie festlegen.

PLANEN

FUr Betriebs- und Revisionsphasen die Checklisten und den Ressourcenbedarf

generieren.

DURCHFUHREN

Checklisten und Aufgaben bearbeiten und dokumentieren.

KONTROLLIEREN

Durchgefihrte Checklisten und Aufgaben kontrollieren und visieren.

ARCHIVIEREN

Visierte Checklisten und Aufgaben analysieren und archivieren.
Kostenkontrolle /Reporting.




GeoDaten konnen vollintegriert in Sambesi verwaltet werden. Zusammen
mit der intelligenten Dokumentenverwaltung haben Sie jederzeit auch auf
offentliche Informationen von Bund und Kantonen Zugriff.

LAYERKONZEPT

Die verschiedenen Datenquellen kénnen als einzelne Layer bequem
ein- und ausgeschaltet werden. Der Zugriff auf die 6ffentlichen Daten
erfolgt online oder werden von uns digitalisiert und gehosted.

* Anlagen
(Schédchte, Brunnenstuben, Reservoire, Leitungen)

* Layer von Kantonen
(z. B. Amtliche Vermessung: Parzellen)

* Layer von Bund
’)Q (z. B. Permafrost Hinweiskarte, Jagdbanngebiete)
X * Luftbild / Karten

Sambesi
Reporting
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10 SAMBESI

COCKPIT

Das Cockpit liefert lhnen alle relevanten Anlagendaten auf einen Blick.
Behalten Sie Pendenzen, ausstehende Checklisten, Storungen oder
wichtige Messwerte immer unter Kontrolle.

ANLAGENZUSTAND

Das Modul Cockpit liefert einen Uberblick Giber den Anlagenzustand. Die Kacheln
kénnen frei platziert und ein- oder ausgeschaltet werden. Mit einem Klick kann
sehr schnell in die Detailansicht des entsprechenden Moduls gewechselt werden.

MESSWERTE

Die wichtigsten Messwerte kdnnen angezeigt und Uberwacht werden. Grenzwert-
Uberschreitungen werden sofort signalisiert und mit einem Klick kann auf das
Detail des Messwertes navigiert werden.




