
Herzlich Willkommen

Sanierung, Unterhalt und Pflege von Laufbrunnen



Unsere Firma



1. Brunnenbecken
2. Brunnenstock
3. Kapitell
4. Brunnenröhrenhalterung
5. Brunnenröhre mit Rosette
6. Standrohr (Bodenventil 

gesteckt oder geschraubt 
und Überlaufkopf

7. Wassersteigleitung
8. Fundation
9. Brunnengitter



Brunnenmaterial

Brunnen aus Kalkstein

Brunnen von Münchenstein (Kt. BL): Lausbuben mit Knallern einen Brunnen sprengen kommt vor. 
Die BAZ und der Blick waren dabei.



Brunnen aus Kalkstein

Brunnen von Renan (Kt. BE): Hier ist beispielsweise ein Brunnen aus Kalkstein. Das ovale 1-teilige 
Becken im Ø 2.70m konnte vor Ort und der Stock mit den Aufbauten musste im Werk saniert werden.



Brunnen aus Sandstein

Brunnen von Rheinfelden (Kt. AG): Dies ist ein gut erhaltener Brunnen aus Sandstein aus der Zähringer Stadt. 
Aufgrund diverser Rissstellen im Stock und Becken, musste die Anlage zur Sanierung zu uns ins Werk, weil manche 
Eisenteile nicht richtig verwendet und montiert worden waren. Sandstein ist weicher als Kalkstein.



Brunnen aus Marmor

Brunnen von Riehen (Kt. BS): Weniger oft sieht man Brunnen aus Umwandlungsgestein, wie Marmor. Marmor ist 
durch Druck aufgeschmolzenes Kalkgestein und hat grössere Poren, in welche Wasser und Schmutz eindringen 
können. 



Brunnen aus Gneis

Brunnen von Riehen (Kt. BS): Der von Lausbuben gesprengte Brunnen in Riehen, ist aus Gneis.



Brunnen aus Granit

Granitbrunnen von Signau (Kt. BE): Granitbrunnen sanieren wir seltener, weil das Gestein widerstandsfähiger ist. 
Hier waren die Schäden durch falsche Armaturen entstanden.



Brunnen aus Beton oder Kunststein

Brunnen von Zeiningen (Kt. AG) anno 1884: Beton- oder Kunststeinbrunnen sind heute seltener geworden.



Brunnen aus Metall

Brunnen von Pratteln (Kt. BL): Bei Metallbrunnen sind nicht wir es, die am Material arbeiten.



Brunnen aus Holz

Holzbrunnen im Wald von Oberwil (Kt. BL): Auch bei Holzbrunnen bearbeiten wir nicht das Material.



Schäden an Stein- und 
Kunststeinbrunnen

Frostsprengungen

Frostsprengungen führen zu Rissen und einem scherbigen Gesteinszerfall beim Kalkstein, Sandstein und 
Kunststein. Sprengungen finden wir hauptsächlich im oberen und unteren Teil einer Brunnenwandung.



Rost

Sprengungen an Brunnen geschehen dort, wo Eisen eingelassen ist, wie bei den Armierungseisen und Armaturen. 
Rost ist ein Anzeichen, dass das Eisen angegriffen ist. 



Salz

Salz sprengt den Stein. Es wandert mit dem Tauwasser in die Poren des Steins.



Algen und Moose

Algen wirken auf dem Stein als Feuchtigkeitsspeicher und leisten der Verwitterung Vorschub. 



Algen und Moose

Moos deckt den Stein ab und zieht Feuchtigkeit an, die in den Stein eindringt und ihn zersetzt



Biologische Verwitterung

Wenn Pflanzen den Stein überwuchern, zerstören sie ihn. Sie wirken als Wasserspeicher.



Biologische Verwitterung

Nun ist aus dem Efeubrunnen wieder ein Laufbrunnen geworden.



(Diepflingen/BL) Dies ist ein typischer Lagerschaden im Kalkstein, der dem Schichtverlauf folgt.

Lagerschäden

Lagerschäden im Kalkstein



(Hellikon/AG) Dies ist ein typischer Lagerschaden im Mägenwiler Muschelkalk. Muschelkalk ist nicht so kompakt wie 
ein Laufentaler Kalk, weshalb schneller Risse entstehen können.

Muschelkalk



(Itingen/BL) Ein Naturstein lässt sich einfacher sanieren als ein Kunststein.

Schäden an Kunststeinbrunnen



(Zeiningen/AG) Andere Kunststeinbrunnen sind mit lockerem Gestein gefüllt und haben nur aussen eine Hülle aus 
Beton. Deshalb führt eindringendes Wasser schnell zu Sprengungen.

Schäden an Kunststeinbrunnen



(Aarwangen/BE) Dieser Brunnenstock wurde von 
oben bis unten gespalten. Die Ursache ist aber 

versteckt.

Schäden durch falsches Material

Brunnensäule innen: Es wurden drei Löcher gebohrt und 
Eisenrohre eingefügt und dann mit Zement verfüllt. Der 

Zement zog Feuchtigkeit an und die Eisenrohre begannen zu 
rosten, was zur Sprengung der ganzen Säule führte.



(Maisprach/BL) Solche Bilder treffen wir eher bei alten Brunnen, weil es früher üblich war, die Brunnen einfach in 
die Erde zu setzen.

Fehlende Fundation



(Signau/BE) Hier wurden wir gerufen, weil Wasser ausfloss, ohne dass die Ursache zusehen war. Um nachzusehen, 
legten wir den Brunnstock um, und fanden die zerrissene Röhre.

Schäden an Armaturen

Schaden an Wassersteigleitung



(Laupen/BE) Hier wurde eine von drei Röhren mutwillig abgebrochen.

Schaden an Brunnenröhre



(Frick/AG) Brunnengitter sind sehr oft aus Eisen und daher der Verwitterung ausgesetzt. Diese Eisenteile sind rostig, 
und mit falschem Material montiert.

Schäden an Brunnengittern



(Möhlin/AG) Dieses Eisenstandrohr ist 
verrostet und versintert und dichtet nicht 

mehr.

(Gerzensee/BE) Dieses Eisenbodenventil ist 
verrostet und verursacht Risse.



Sie sehen hier einen Brunnen in Therwil (Kt. BL), an dem alle diese Arbeiten ausgeführt wurden.

Unterhalt

Reinigung mit Wasser und Lösungsmittel



Die vom Kalk versinterten Stellen am Brunnenrand und am Gitter werden mechanisch entfernt.

Entfernung von Sinter



Der Rand ist mit Naturstein-Mörtel geflickt, und das Brunnengitter ist neu bemalt. Wichtig ist, Natursteinmörtel zu 
verwenden, damit die geflickten Stellen nicht auffallen.

Ausbessern von Schadstellen



Das Becken wird innen mechanisch ausgestockt.

Kalk- und Schmutzschicht entfernen



Anschliessend wird das Becken innen transparent beschichtet. 

Brunnenbecken beschichten



Zuletzt werden die Sichtflächen mit einem farblosen Mittel auf Silanbasis imprägniert, um Schmutz und Wasser 
abzuweisen.

Sichtflächen imprägnieren



Schulhausbrunnen in Bottmingen (Kt. BL): Dieser Brunnen rinnt überall im unteren Teil, der aus Beton besteht. 

Sanierungen

Sanierungen vor Ort

Vor Ort ausgebesserter Betonbrunnen



Der Boden und die Seitenwände werden 
mechanisch weggespitzt. Verschiedene 

Mörtelstellen werden entfernt.

Der defekte Rand wird wegeschnitten



Die rostigen Eisenteile, die den Rand gesprengt 
haben, werden entfernt.

Der Boden wird ausgeglichen. Dellen müssen entfernt 
und das Gefälle muss berichtigt werden, damit das 

Wasser wieder ablaufen kann.



Nun wird mit einem 4mm Zahnspachtel eine dünne 
Schicht Sika-Seal aufgetragen. Damit ist der Brunnen 

absolut wasserdicht. 

Mit einer zweiten Beschichtung werden die Zähne 
ausgeglichen



Es folgt eine Woche Trockenphase. Bretter und ein 
Gurt sorgen dafür, dass der Plastikschutz nicht 
durchhängt.

Die Beschichtung muss angeschliffen werden, denn sie 
ist rau wie grobes Schleifpapier, und der Brunnmeister 

hätte keine Freude daran. 



Für den Rand werden Abdeckplatten aus Beton 
montiert. 

Der Brunnen ist saniert.



Brunnen Privat in Therwil (Kt. BL):  Der schöne 
Sandsteinbrunnen ist undicht. Die Seitenwände und 
der Boden haben Risse.

Der Boden ist ganz uneben und eine Seitenwand hat 
einen durchgehenden Riss

Sanierter Sandsteinbrunnen



Nach der Reinigung werden die Schäden sichtbar Der Kalksinter an der Skulptur wird mechanisch entfernt.



Der Brunnen wurde mit einer grauen Sika-Seal- Schicht wasserdicht gemacht 
und ist wieder zu einem Schmuckstück geworden.



Ein Dorfbrunnen aus Allschwil (Kt. BL): 
Der dreiteilige Brunnen rinnt.

Die gereinigte Rissstelle ist nun deutlich sichtbar, weil 
der alte Flickmörtel herausgefallen ist.

Sanierter Kalksteinbrunnen



Die Risse im Boden und an der Wand werden mit 
Hilfe von Injektionen saniert.

An den beschädigten Rändern werden Vierungen mit 
den passenden Farben eingesetzt.



Hier sehen Sie, oder eben nicht, unsere sanierte 
Steinstelle mit der eingesetzten Vierung. 

Die Brunnenbecken werden an den Sichtflächen im 
Niederdruck mit max. 1 Bar sandgestrahlt. 



Die neue Überlaufrinne aus Messing wird mit 
Epoxidkleber befestigt. 

Dieser Riss konnte mit Naturstein-Mörtel ausgeglichen 
werden. Diese Stelle wird anschliessend farblich 
abgeglichen.



Der Brunnen ist schön saniert, innen beschichtet, aussen imprägniert und 
die Steinfarben wirken wieder.



Der Herrenbrunnen von 1764 in Dornach wurde von 
einem Automobilisten aus Deutschland angefahren 
und dabei schwer beschädigt. 

Die ganze Anlage ist verschoben und steht schief

Sanierung im Betrieb



Der Herrenbrunnen von 1764 in Dornach wurde von 
einem Automobilisten aus Deutschland angefahren 
und dabei schwer beschädigt. 

Die ganze Anlage ist verschoben und steht schief.

Sanierung im Betrieb



Der Abbau ist sehr schwierig. Die einzelnen 
ausgebrochenen Steinstücke müssen sorgfältig 
gelöst und nummeriert werden.

Die nummerierten Einzelteile werden abtransportiert.



Die Bodenplatten werden gereinigt und zu zwei 
Stücken zusammengefügt. 

Risse werden mit Injektionen verfestigt.



Die umgedrehte Platte erhält eine Armierung und 
wird mit Beton verstärkt. Der LKW liefert den Beton 
an, der anschliessend eingefüllt und vibriert wird.

An den Wandplatten sind verschiedene Feinarbeiten, wie 
Injektionen und Ausbesserungsarbeiten nötig.



Der Brunnen wird im Betrieb fertig zusammengebaut. Der restaurierte Brunnstock wird an Ort versetzt. 



Das grosse Becken und … …das kleine Becken werden versetzt.



Die Anlage erstrahlt im neuen Glanz.



Ersetzen

Ersetzen tönt schlimmer als es ist. Manchmal ist es kostengünstiger, einen 
Brunnen neu anzufertigen, weil der Brunnen dann wirklich haltbar ist. Bei 
einer Sanierung ist es möglich, dass nach gewisser Zeit wieder Schäden 
auftauchen. 



Ersetzen

Ersetzter Kunststeinbrunnen durch Kunststein

Brunnen (Frenkendorf): Dieser Brunnen war undicht, 
weil das darin enthaltene Eisengerüst ihn überall 
gesprengt hatte. 

Der Brunnen wurde neu gegossen. Er enthält kein 
Eisengerüst mehr, weil anstelle des Eisens 
Kunststofffasern eingegossen wurden. 



Ersetzen

Ersetzter Kunststeinbrunnen durch Naturstein

Auch dieser Kunststeinbrunnen war von innen 
herausgesprengt worden.

Der Brunnen wurde durch einen farblich passenden, 
aus Kalksteinplatten zusammengesetzten Brunnen 
ersetzt.



Ersetzen

Ersetzter Kalksteinbrunnen durch Kalkstein

Brunnen Sonceboz (Kt. BE): Eine Neuanfertigung lohnt 
sich bei schönen Objekten, aufgrund ihrer Geschichte 
und ihrer Ausstrahlung. 

Und hier der aus zwei passenden Blöcken neu gehauene 
Brunnen.



Sanierung von Armaturen

Sanierung von Wassersteigleitung

Links sehen Sie die alte undichte Wassersteigleitung aus verzinktem Eisenrohr. Sie hätte auch andere 
Schäden verursachen können. Wir ersetzen Sie durch eine neue Messingrohrleitung.



Der Brunnenstock hatte keine Steigleitung. Das 
Wasser floss durch einen von oben in den Stein 
gebohrten Gang. 

Die defekte Brunnenröhre und der Eisenstumpf im 
Erdbereich werden demontiert.



Die neue Steigleitung wurde zusammengebaut und 
auf Ihre Funktion und Dichtigkeit geprüft.

Die neue Brunnenröhre wurde angeschlossen und die 
Leitung im Bodenbereich mit Mörtel fixiert. 
Anschliessend wurde der Brunnstock wieder montiert.



Sanierung von Armaturen

Sanierung von Brunnenröhren

Brunnen Renan (Kt. BE): Die undichten 
Brunnenröhren und die rostenden 

Brunnenröhrenhalterungen wurden saniert.

Die spezielle Wassersteigleitung erhält eine extra 
Buchse mit vier Ausläufen, somit haben alle vier 

Brunnenröhren gleich viel Fliesswasser. 



Die instand gestellten Teile sind fertig montiert.



Sanierung von Brunnengittern

Zuerst muss eine passende Aussparung in den Stein gehauen werden. Dann wird das gereinigte Gitter eingelegt, um 
die Aussparung wird ein Tonmantel gelegt, um zu verhindern, dass das flüssige Blei über den Stein fliesst. 
Das flüssige Blei wird eingegossen, und anschliessend nach dem Aushärten eingeklopft und nachgearbeitet.



Dies sind die Brunnenbänder, die zum 
Herrenbrunnen von Dornach gehören. Sie wurden, 
wie alle Eisenteile, die wir sanieren, in Form 
gebogen, sandgestrahlt, spritzverzinkt und patiniert.

Diese Schraubenabdeckungen wurden aus 
ästhetischen Gründen nach den alten Vorbildern 
neu angefertigt.



Die Schrauben waren schon vorher hier angebracht. Wir haben sie wie 
schon beschrieben, mit Blei so eingefügt, dass sie den Stein nicht mehr 
beschädigen können. Die durch Rost entstandene Schadenstelle wurde 
saniert.



Sanierung von Bodenventilen
und Standrohren

Ein komplettes Standrohr im Ø 1½“ mit Bodenventil 
und groben Schraubgewinde und Überlaufkopf aus 

Messing und Ablaufverlängerung aus Kunststoff.

Fertig montiertes Standrohr ohne Brünierung. 
Messing wird von selbst eine braune Patina erhalten. 

Sie kann aber auf Wunsch gleich erstellt werden.



Sanierung von Bodenventilen
und Standrohren

Ein komplettes Bodenventil mit Deckel Ø 1½“ aus 
Messing mit Ablaufverlängerung aus PVC.

Ablaufventil montiert.



Wir machen einen Plan im Massstab 1:1, den wir 
liefern und vor Ort erklären. 

So sieht das vorbereitete Fundament aus, auf das 
der Brunnen zu stehen kommt. 

Sanierung von Standfundationen



Pflege



Pflege



Ein Wort zu den Kosten



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Wie Sie gesehen haben, lohnt sich der Aufwand für die Sanierung von Laufbrunnen, denn sie 
vermitteln Lebensfreude. Aus diesem Grund ist unsere gemeinsame Arbeit so befriedigend.

Schlusswort



Brunnen von Langnau (Kt.BE)

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude
Vorher Nachher



Brunnen von Büren an der Aare (Kt.BE)

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude
Vorher Nachher



Brunnen von Witterswil (Kt. SO)

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude
Vorher



Brunnen von Witterswil (Kt. SO)

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude



Brunnen von Witterswil (Kt. SO)

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude



Brunnen von Witterswil (Kt. SO)

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude



Aus diesem Grund ist unsere gemeinsame Arbeit so befriedigend.

Laufbrunnen vermitteln Lebensfreude


