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Rohrschneide-Service

Wir schneiden: e Rohre (Wasser, Gas, etc.) / Druckbehélter / Boiler / etc.

o folgende Rohrarten bis Wandstarken von:

Grauguss 30 mm Stahl / Chromstahl 16 mm
Guss duktil / ecoPUR / ZMU 22 mm Kunststoff / Faserzement 40 mm

mit der kleineren Maschine kdnnen Rohre bis zu einer Wandstarke von max. 12 mm
getrennt werden

e von @90 mm—1000 mm und grosser
e waagrecht und senkrecht, im Wasser, etc.

¢ im Aussen- und Innenbereich (keine Funkenbildung)

£
o
[Ce]
Grosse Maschine Kleine Maschine
Antrieb: Benzin- / Elektro-Motor mit Hydraulik-Aggregat
Qualitat: sauberer Schnitt / keine bis sehr geringe Abweichung Tratrwin rend ws ot
Min. Freiraum: rund um das Rohr \ 5 -
grosse Maschine 25cm vao .
(4
kleine Maschine 16 cm | VC
= ~ \jr\c’ ~ . e i o S
Abstand Maschine bis Wand, Flansch od. Muffe dito
Min. Abstand: von Maschine bis Wand T I
(resp. bis Muffe od. Flansch) 2,5cm
Min. Abstand: Muffe (resp. Flansch) bis Wand 30cm

min. Abstand Wand bis Muffe (od. Flansch) K
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Mit uns schneiden Sie immer gut ab!
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Schneide-Service fiir Langsschnitte

Wir schneiden: e Rohre (Wasser, Gas, etc.) / Druckbehilter / Boiler / etc.

o folgende Rohrarten bis Wandstarken von:

Grauguss 30 mm Stahl / Chromstahl 16 mm
Guss duktil / ecoPUR / ZMU 22 mm Kunststoff / Faserzement 40 mm

e waagrecht und senkrecht, im Wasser, etc.

¢ im Aussen- und Innenbereich (keine Funkenbildung)

Lange Maschine = 1,6 m Kurze Maschine = 1,2 m

LM KM
Min. Freiraum: rund um das Rohr 25cm 25cm
Schnittlange: ab 10 cm bis ca.100cm 50cm Freiraum rund ums Rohr

mit verschieben der Maschine kann der Schnitt
verlangert werden

Min. Abstand: von Maschine bis Wand

(resp. bis Muffe od. Flansch) 5cm  5cm

Maschinenlinge
Min. Abstand: Muffenansatz (resp. Flansch) bisWand 2m 1.5m . i
. dito | Abstand Maschine bis Wand (Flansch od. Muffe)
Wand bis Wand 2m 15m =
7 i
Min. Abstand: Wand - Schnittanfang (oder -Ende) ca.25cm 25 cm NS (R V- =S
Schnittlange

Antrieb: Benzin- / Elektro-Motor mit Hydraulik-Aggregat R ——
Qualitat: sauberer Schnitt / keine bis sehr geringe Abweichung

Mit uns schneiden Sie immer gut ab!

Mwst Nr.. CHE-218.103.818 . www.rohrtrenntechnik.ch + info@rohrtrenntechnik.ch

Kirchstrasse4 e 9217 Neukircha.d. Thur ¢ Tel.0716423277 <+ Fax071642 3183




k Kiibler Rohrtrenntechnik GmbH

Schneide - Service
Ubersicht

Maschinen Grosse Kleine Lange
40 mm Kunststoff (PE / PVC)
Rohre 40 mm Faserzement
(Material / 30 mm Grauguss X bis 12 mm X
Wandstérken) 22 mm Guss dukt. / ecoPUR / ZMU
16 mm Stahl / Chromstahl
Rohr ¢ 90 bis 1000 und grosser X X X
Schnittlange ab10cm 100 cm und mehr
Schnitte Rohre (Wzisser, Gas, etc.) / Boiler / Rundschnitt Rundschnitt Langsschnitt
Druckbehélter / etc.
Bereich Aussen / Innen / Wasser etc. X X X
rund um das Rohr 25cm 16 cm 25 cm
Freiraum
Maschinenldange min. 30 cm min. 30 cm 160 cm
zur Wand 2,5cm 2,5cm 2,5cm
Abstand
zwischen Muffe (Flansch) / Wand 30cm 30cm 155 cm
Gewicht der Maschine 18 kg 18 kg 21kg

Mit uns schneiden Sie immer gut ab!

Hydraulikaggregat Elektrisch Benzin
. (mit Benzinaggregat =

Aussenbereich Fremdenergie unabhangig) X X

Innenbereich in Rdumen / Stollen / Tunnels X

Gelande Aggregat auf Raupendumper X X
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lhr Gewinn

Unser Einsatz

Sauberer, praziser Schnitt = geringe Nachbearbeitung
Innenbelag wird nicht verletzt = keine Korrosionsgefahr
Rundum- und Langsschnitte = Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten
Schnitttiefe genau einstellbar Wichtig bei Rohr-in-Rohrsystem

So gut wie keine Warmeentwicklung keine thermischen Schaden (Funkenspritzer)

kurzerer Netzunterbruch, Ausfallzeit

Schnell und effizient = . . .
wird massiv reduziert

Erhebliche Einsparungen (Aushub,
Maschinenstunden, Auffillen,
Arbeitszeit)

Kleiner Platzbedarf rund ums Rohr

kann ohne Fremdhilfe installiert werden,

Maschine leicht und handlich = . N .
auch in unwegsamen Geldande einsetzbar
. . N unabhangig von Generator, Kompressor,
Eigene Antriebseinheit = &l P
etc.
Einsatz im Wasser moglich = verkiirzte Entleerungszeit

bedenkenloser Einsatz bei

Keine Schmierung des Sageblattes =
Wasserversorgungen

Qualifizierter praxisorientierter Partner speditive und unkomplizierte Ausfiihrung

Erfahrung im Bodenleitungsbereich Losungen auch fiur schwierigste Situationen

Auf Wunsch helfen wir beim Rohrverlegen
Umfassender Service = mit, damit zwischen dem Rohr schneiden
keine Leerzeiten entstehen

Sonderanfertigungen = Wir setzen lhre Ideen um

Mit uns schneiden Sie immer gut ab!
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